
Nerezová kalová čerpadla
serie  KF

 ҅ vysoká odolnost proti korozi díky kombinaci materiálů AISI 304/316

 ҅ chemicky odolná SIC ucpávka a těsnění fluorem zajišťují spolehlivé 
utěsnění proti chemicky znečištěné odpadní vodě

 ҅ robustní odlitek

 ҅ kabelová průchodka z kvalitního plastu se zvýšenou odolností  
proti vlhkosti

 ҅ nerezové oběžné kolo dynamicky vyváženo

 ҅ aplikace: chemický, kovodělný, barvířský, papírenský průmysl, 
nemocnice, mořská voda apod.
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Model Výkon
Hp (kW)

Výstupní 
připojení

Elektrické 
připojení

Průtok  při výšce Délka
mm

Šířka
mm

Výška
mm

Hmotnost
kgm3/min. m

KF-205 1/2(0.5) 2" 1×230V/3×400V 0.1 7 230 160 345 14

KF-208B 1 (0.75) 2" 1×230V/3×400V 0.2 8 260 210 440 19

KF-308 11/2 (1.1) 3" 1×230V/3×400V 0.4 5.5 300 230 490 22

KF-315 2 (1.5) 3" 1×230V/3×400V      0.5 8 315 230 565/510 35/31

KF-322A 3 (2.2) 3" 3×400V 0.5 12 440 255 550 50

KF-437A 5 (3.7) 3"/4" 3×400V 0.5 17 440 255 560 53

KF-355 71/2 (5.5) 3"/4" 3×400V 0.5 25 470 250 570 60

KF-475A 1/2 (7.5) 4" 3×400V 1.0 22 560 310 700 102

KF-4110 15 (11) 4" 3×400V 1.0 26 560 310 730 110
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